
Bluephase® NG4  
Начало работы 

 

 Распакуйте наконечник 

 Отсоедините световод, потянув за 
него 

 Очистите их (см. Инструкцию 
по применению) 

 

 Подсоедините сетевой шнур 
к источнику питания 

 

 Установите аккумулятор прямо 
в наконечник до щелчка. 

 

 

   
 

 

 

Эксплуатация 

 

Установки времени полимеризации 
ВЫСОКАЯ 

МОЩНОСТЬ 
1200 мВт/см2 ± 10% 

 
ТУРБО  

2,100 мВт/см2 ± 10% 
 

Реставрационные 
материалы 

Композиты 
•2 мм1)   

 IPS Empress Direct/IPS Empress Direct Effect 10 секунд 5 секунд 
 Tetric N-Ceram/Tetric Prime/Tetric EvoFlow 10 секунд 5 секунд 
 Tetric N-Flow 10 секунд - 

•4 мм2)   
 Tetric PowerFilI 10 секунд - 
 Tetric PowerFlow 10 секунд 5 секунд 
 Tetric N-Ceram Bulk Fill / Tetric N-Flow Bulk 10 секунд 5 секунд 

Компомер3) 
Compoglass F 20 секунд 2 x 5 секунд 

Алказиты 
Cention N 20 секунд - 

 

Непрямые 
реставрации I 
композитные 
цементы 

Variolink Esthetic LC4) / Variolink Esthetic DC5) 
Variolink N / Variolink N LC4) 

на мм керамики: 
10 секунд 

на поверхность 

на мм керамики: 
5 секунд 

на поверхность 

Multilink N5) / Multilink Speed5) 
на мм керамики: 

20 секунд 
на поверхность 

на мм керамики: 
2 x 5 секунд 

на поверхность 
 Адгезивы Tetric N-Bond Universal 10 секунд 5 секунд 
 

Временные 
материалы 

Telio Link 10 секунд 
на поверхность 

2 x 5 секунд 
на поверхность 

Telio Inlay/Onlay 10 секунд 5 секунд 
 

Прочие 
материалы 

Helioseal F Plus 10 секунд - 
IPS Empress Direct Color 20 секунд 5 секунд 

 IPS Empress Direct Opaque 20 секунд 2 x 5 секунд 
 MultiCore Flow 20 секунд 2 x 5 секунд 
 

1) Применяется при максимальной толщине слоя 2 мм и при условии, что в 
инструкции по применению соответствующего материала не указано других 
рекомендаций (это может быть, например, в случае с оттенками дентина). 

2) Применяется при максимальной толщине слоя 4 мм и при условии, что в 
инструкции по применению соответствующего материала не указано других 
рекомендаций (это может быть, например, в случае с оттенками дентина). 

3) Применяется при максимальной толщине слоя 3 мм 
4) Применяется при световой полимеризации 
5) Применяется при двойной полимеризации 

 

 

 Установите наконечник 
в соответствующее гнездо в зарядном 
устройстве 

 

Для каждого пациента 
рекомендуется использовать 
одноразовые защитные чехлы. 
Прикрепите антибликовый конус 
или антибликовый экран 
к световоду. 

 

 

Если аккумулятор полностью 
разряжен, время зарядки 
составляет около 2 часов 

 

 

    

     

 

 

   

 

Что если...? 
Если какую-либо из указанных ошибок не удается устранить самостоятельно, обратитесь к дилеру или в местный сервисный центр. 

Индикатор Причина Устранение неисправности 
 

ЗАГОРАЕТСЯ 
КРАСНЫЙ 
ИНДИКАТОР "X" 

 

 

Изделие перегревается 
Позвольте устройству остыть и повторите попытку 
через некоторое время. 

Электронный компонент наконечника неисправен. Извлеките и снова вставьте аккумулятор. 

 

ЗАГОРАЮТСЯ 
КРАСНЫЙ 
ИНДИКАТОР "X" И 
ЗНАК АККУМУЛЯТОРА 

 

 

Аккумулятор разряжен Установите прибор в зарядное устройство и зарядите 
его. 

Загрязнение контактов аккумулятора Извлеките аккумулятор и очистите его контакты. 

 

АККУМУЛЯТОР НЕ ЗАРЯЖАЕТСЯ 
Зарядное устройство не распознает аккумулятор 

Извлеките наконечник из зарядного устройства и вновь 
установите его обратно 

Аккумулятор разряжен 
Извлеките и снова установите аккумулятор и 
установите наконечник в зарядное устройство 

Электронный компонент неисправен Обратитесь к дилеру или в местный сервисный центр 
 

 

 

 

Программу PreCure не следует 
использовать при обычной 
световой полимеризации! 

Только для применения 
в стоматологической 
практике! 
Сделано в Австрии 

 

см. Инструкции 
 

Производитель 
lvoclar Vivadent AG 
9494 Schaan/Liechtenstein 
www.ivoclaivivadent.com 

Только по предписанию врача 
Дистрибьютор в США 
lvoclar Vivadent Inc., 
175 Pineview Drive, 
Amherst, NY 14228, США 

Дата подготовки информации: 12 октября 2021 г. 
/ред.1 
754611 

 

 

Кнопка 
пуска/остановки 

Кнопка выбора программы 
Кнопка установки времени 

Турбо (2100 мВт/см2) 
Высокая мощность (1200 мВт/см2) 
Предварительная 
полимеризация (950 мВт/см2) 

Установки времени 
полимеризации 
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